
Medidas Aro Recomendado 
Polegadas (”)

Capacidade de 
Cargas (kg)

Símbolo de 
Velocidade

Profundidade dos 
Sulcos (mm)

Diâmetro Externo 
(mm) Código do Produto

295/80R22.5 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 19,9 1.044 123000

295/80R22.5 RFID 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 19,9 1.044 123042

275/80R22.5 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 19,9 1.012 122989

275/80R22.5 RFID 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 19,9 1.012 123043

10.00R20 7.50 3.000 / 2.725 K (110) 20,1 1.052 122986

11.00R22 8.00 3.550 / 3.250 K (110) 19,9 1.132 122988

215/75R17.5 6.00 1.700 / 1.600 K (110) 14 767 122985

Eixos Direcionais e Livres
Recomendado

Eixos de Tração Moderada
Opcional

Medidas
Aro Recomendado 

Polegadas (”)
Capacidade de 

Cargas (kg)
Símbolo de
Velocidade

Profundidade dos 
Sulcos (mm)

Diâmetro Externo 
(mm) Código do Produto

295/80R22.5 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 26,2 1.044 122984

295/80R22.5 RFID 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 26,2 1.044 123044

275/80R22.5 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 25,4 1.012 122983

275/80R22.5 RFID 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 25,4 1.012 123045

10.00R20 7.50 3.000 / 2.725 K (110) 25,4 1.052 122981

11.00R22 8.00 3.550 / 3.250 K (110) 26,2 1.132 122982

Exclusivos em Eixos de Tração 
Recomendado

®

SAC 0800 725 7638 /goodyearbr

Descubra como obter mais,  
acessando goodyear.com.br

ArmorMaxTM para ResistênciaFuelMaxTM para Efi ciênciaCityMaxTM para DurabilidadeKMaxTM para Quilometragem 

Armor Max 
MSS™

Armor Max 
MSD™

Fuel Max 
LHS™

Fuel Max 
LHD™

CityMax 
Plus™KMax S™ KMax D™

Traction
KMax 

Extreme™

Armor Max MSSArmor Max MSSTM

Armor Max MSDTMArmor Max MSDTM

Percursos mistos, entre vias pavimentadas e vias de terra
 Posição Pneu Tipo de Estrada

Percursos mistos, entre vias pavimentadas e vias de terra
 Posição Pneu Tipo de Estrada

Garantia Máxima

* % de quilometragem a atribuições 
máximas, comparando-se o 
ARMOR MAX MSS com seu 
antecessor G686 MSS PLUS.

** Opcional.

» O MÁXIMO em resistência da carcaça 
 com 4 cintas de aço e High Elongation Wire

» O MÁXIMO em quilometragem com   
 até 9% mais performance*

» O MÁXIMO em durabilidade com 
 7 anos de garantia

» O MÁXIMO em inovação com chip RFID  
 integrado de fábrica**

goodyear.com.br

O pneu mais resistente 
para o serviço misto*

(Opcional)

Tecnologia avançada ON/OFF - Road

Armor Max 
MSD™

Armor Max 
MSSTM 

Armor MaxTMArmor MaxTM
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RESISTÊNCIA     MÁXIMA



Chip RFID integrado de fábrica 
possibilita o uso integral da 
ferramenta ControlMax.

Inovação Máxima

 Característica
Chip RFID integrado 
na construção do pneu.

 Funcionalidade 
Dispensa colocação 
manual do chip RFID.

 Benefício
Identificação inteligente do pneu 
integrada com sistema ControlMax.

CHIP RFID INTEGRADO 
DE FÁBRICA (OPCIONAL)

Diferenciais Armor Max MSDArmor Max MSDTM

DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

G686 MSS PLUS

Armor Max MSSTM

Banda Original

Até

109 100

 Característica
Sulco extraprofundo, com 
26,2mm, o maior do mercado.

 Funcionalidade
Banda de rodagem mais espessa 
desenvolvida para atender as 
exigências do serviço misto.

 Benefício
Maior quilometragem e 
maior poder de tração.

SULCOS EXTRAPROFUNDOS

 Característica
 Blocos centrais com design 
 hexagonal assimétrico.

 Funcionalidade
 Contato múltiplo com a superfície 
 devido ao design hexagonal.

 Benefício
 Poder superior de tração e 
 aderência em condições severas, 
 e menor incidência de ruído.

 Característica
 Sulcos abertos com 
 desenho serrilhado.

 Funcionalidade
 Desenho aberto permite a   
 autolimpeza dos sulcos.

 Benefício
 Maior poder de tração   
 associado à melhor dirigibilidade  
 e estabilidade do veículo.

 Característica
 Ombros em blocos robustos 
 com intertravamento.

 Funcionalidade
 Menor movimentação dos 
 blocos reduz o desgaste irregular 
 e o desgaste lateral.

 Benefício
 Desgaste mais regular.

 Característica
 Sulco extra profundo, com   
 19,9mm, o maior do mercado.

 Funcionalidade
 Banda de rodagem mais espessa  
 desenvolvida para atender as  
 exigências do serviço misto.

 Benefício
 Maior quilometragem e 
 maior poder de tração.

 Característica
 Sulcos abertos nos ombros.

 Funcionalidade
 Melhor escoamento de 
 água e lama.

 Benefício
 Maior tração em todas as   
 condições de rodagem.

 Característica
 Protetor do sulco.

 Funcionalidade
 Evita retenção de pedras e   
 perfuração da carcaça.

 Benefício
 Menor incidência de avarias e maior  
 número de recapagens.

DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

OMBROS ROBUSTOS COM SULCOS ABERTOS

Diferenciais Armor Max MSSArmor Max MSSTM

 Característica
 Banda de rodagem larga, 
 com footprint otimizado para 
 o serviço misto.

 Funcionalidade
 Melhor distribuição de carga entre  
 todos os pontos de contato com o piso.

 Benefício
 Desgaste mais uniforme,   
 garantindo maior quilometragem  
 e maior poder de tração.

 Característica
 Sulcos transversais em V.

 Funcionalidade
 Minimizar retenção de pedras e lama.

 Benefício
 Maximização de tração e melhor  
 dirigibilidade no serviço misto.

QUILOMETRAGEM DO PNEU Armor Max MSSTM

Performance Máxima
Com a Tecnologia Armor Max, a Goodyear oferece o máximo em performance 
para o serviço misto. É a combinação entre a construção da carcaça, que a torna 
uma verdadeira armadura, novos compostos e design especiais para o serviço 
misto, que protegem o pneu e proporcionam o máximo em quilometragem. Isso 
significa maior número de recapagens e menor custo por quilômetro!

Armor MaxArmor MaxTMTecnologia

 Característica
4 cintas de aço.

 Funcionalidade 
Pacote de cintas mais 
resistentes, protegendo 
a estrutura do pneu e 
criando maior resistência 
ao ambiente severo do 
serviço misto.

 Benefício
Estrutura mais reforçada, 
permitindo maior 
longevidade à carcaça.

4 CINTAS
ESTABILIZADORAS DE AÇO

 Característica
High Elongation Wire.

 Funcionalidade 
Quarta cinta com High 
Elongation Wire, garantindo 
maior flexibilidade frente às 
irregularidades do terreno e 
maior proteção da carcaça 
contra avarias e oxidação.

 Benefício
Menor número de avarias 
na carcaça, permitindo 
maior número de 
recapagens.

HIGH ELONGATION WIRE

 Característica
Composto especial 
extrarresistente para 
o serviço misto.

 Funcionalidade 
Maior resistência a 
cortes e avarias na banda 
de rodagem.

 Benefício
Maior proteção da 
carcaça e maior 
quilometragem.

COMPOSTO EXTRARRESISTENTE
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 Característica
Banda de rodagem com 
camada dupla de compostos.*

 Funcionalidade 
Proteção da carcaça 
e rodar mais frio.

 Benefício
Maior índice de recapabilidade 
e maior quilometragem.

CAMADA DUPLAPROTETORES DE SULCOS



Chip RFID integrado de fábrica 
possibilita o uso integral da 
ferramenta ControlMax.

Inovação Máxima

 Característica
Chip RFID integrado 
na construção do pneu.

 Funcionalidade 
Dispensa colocação 
manual do chip RFID.

 Benefício
Identificação inteligente do pneu 
integrada com sistema ControlMax.

CHIP RFID INTEGRADO 
DE FÁBRICA (OPCIONAL)

Diferenciais Armor Max MSDArmor Max MSDTM

DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

G686 MSS PLUS

Armor Max MSSTM

Banda Original

Até

109 100

 Característica
Sulco extraprofundo, com 
26,2mm, o maior do mercado.

 Funcionalidade
Banda de rodagem mais espessa 
desenvolvida para atender as 
exigências do serviço misto.

 Benefício
Maior quilometragem e 
maior poder de tração.

SULCOS EXTRAPROFUNDOS

 Característica
 Blocos centrais com design 
 hexagonal assimétrico.

 Funcionalidade
 Contato múltiplo com a superfície 
 devido ao design hexagonal.

 Benefício
 Poder superior de tração e 
 aderência em condições severas, 
 e menor incidência de ruído.

 Característica
 Sulcos abertos com 
 desenho serrilhado.

 Funcionalidade
 Desenho aberto permite a   
 autolimpeza dos sulcos.

 Benefício
 Maior poder de tração   
 associado à melhor dirigibilidade  
 e estabilidade do veículo.

 Característica
 Ombros em blocos robustos 
 com intertravamento.

 Funcionalidade
 Menor movimentação dos 
 blocos reduz o desgaste irregular 
 e o desgaste lateral.

 Benefício
 Desgaste mais regular.

 Característica
 Sulco extra profundo, com   
 19,9mm, o maior do mercado.

 Funcionalidade
 Banda de rodagem mais espessa  
 desenvolvida para atender as  
 exigências do serviço misto.

 Benefício
 Maior quilometragem e 
 maior poder de tração.

 Característica
 Sulcos abertos nos ombros.

 Funcionalidade
 Melhor escoamento de 
 água e lama.

 Benefício
 Maior tração em todas as   
 condições de rodagem.

 Característica
 Protetor do sulco.

 Funcionalidade
 Evita retenção de pedras e   
 perfuração da carcaça.

 Benefício
 Menor incidência de avarias e maior  
 número de recapagens.

DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

OMBROS ROBUSTOS COM SULCOS ABERTOS

Diferenciais Armor Max MSSArmor Max MSSTM

 Característica
 Banda de rodagem larga, 
 com footprint otimizado para 
 o serviço misto.

 Funcionalidade
 Melhor distribuição de carga entre  
 todos os pontos de contato com o piso.

 Benefício
 Desgaste mais uniforme,   
 garantindo maior quilometragem  
 e maior poder de tração.

 Característica
 Sulcos transversais em V.

 Funcionalidade
 Minimizar retenção de pedras e lama.

 Benefício
 Maximização de tração e melhor  
 dirigibilidade no serviço misto.

QUILOMETRAGEM DO PNEU Armor Max MSSTM

Performance Máxima
Com a Tecnologia Armor Max, a Goodyear oferece o máximo em performance 
para o serviço misto. É a combinação entre a construção da carcaça, que a torna 
uma verdadeira armadura, novos compostos e design especiais para o serviço 
misto, que protegem o pneu e proporcionam o máximo em quilometragem. Isso 
significa maior número de recapagens e menor custo por quilômetro!

Armor MaxArmor MaxTMTecnologia

 Característica
4 cintas de aço.

 Funcionalidade 
Pacote de cintas mais 
resistentes, protegendo 
a estrutura do pneu e 
criando maior resistência 
ao ambiente severo do 
serviço misto.

 Benefício
Estrutura mais reforçada, 
permitindo maior 
longevidade à carcaça.

4 CINTAS
ESTABILIZADORAS DE AÇO

 Característica
High Elongation Wire.

 Funcionalidade 
Quarta cinta com High 
Elongation Wire, garantindo 
maior flexibilidade frente às 
irregularidades do terreno e 
maior proteção da carcaça 
contra avarias e oxidação.

 Benefício
Menor número de avarias 
na carcaça, permitindo 
maior número de 
recapagens.

HIGH ELONGATION WIRE

 Característica
Composto especial 
extrarresistente para 
o serviço misto.

 Funcionalidade 
Maior resistência a 
cortes e avarias na banda 
de rodagem.

 Benefício
Maior proteção da 
carcaça e maior 
quilometragem.

COMPOSTO EXTRARRESISTENTE
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 Característica
Banda de rodagem com 
camada dupla de compostos.*

 Funcionalidade 
Proteção da carcaça 
e rodar mais frio.

 Benefício
Maior índice de recapabilidade 
e maior quilometragem.

CAMADA DUPLAPROTETORES DE SULCOS



Chip RFID integrado de fábrica 
possibilita o uso integral da 
ferramenta ControlMax.

Inovação Máxima

 Característica
Chip RFID integrado 
na construção do pneu.

 Funcionalidade 
Dispensa colocação 
manual do chip RFID.

 Benefício
Identificação inteligente do pneu 
integrada com sistema ControlMax.

CHIP RFID INTEGRADO 
DE FÁBRICA (OPCIONAL)

Diferenciais Armor Max MSDArmor Max MSDTM

DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

G686 MSS PLUS

Armor Max MSSTM

Banda Original

Até

109 100

 Característica
Sulco extraprofundo, com 
26,2mm, o maior do mercado.

 Funcionalidade
Banda de rodagem mais espessa 
desenvolvida para atender as 
exigências do serviço misto.

 Benefício
Maior quilometragem e 
maior poder de tração.

SULCOS EXTRAPROFUNDOS

 Característica
 Blocos centrais com design 
 hexagonal assimétrico.

 Funcionalidade
 Contato múltiplo com a superfície 
 devido ao design hexagonal.

 Benefício
 Poder superior de tração e 
 aderência em condições severas, 
 e menor incidência de ruído.

 Característica
 Sulcos abertos com 
 desenho serrilhado.

 Funcionalidade
 Desenho aberto permite a   
 autolimpeza dos sulcos.

 Benefício
 Maior poder de tração   
 associado à melhor dirigibilidade  
 e estabilidade do veículo.

 Característica
 Ombros em blocos robustos 
 com intertravamento.

 Funcionalidade
 Menor movimentação dos 
 blocos reduz o desgaste irregular 
 e o desgaste lateral.

 Benefício
 Desgaste mais regular.

 Característica
 Sulco extra profundo, com   
 19,9mm, o maior do mercado.

 Funcionalidade
 Banda de rodagem mais espessa  
 desenvolvida para atender as  
 exigências do serviço misto.

 Benefício
 Maior quilometragem e 
 maior poder de tração.

 Característica
 Sulcos abertos nos ombros.

 Funcionalidade
 Melhor escoamento de 
 água e lama.

 Benefício
 Maior tração em todas as   
 condições de rodagem.

 Característica
 Protetor do sulco.

 Funcionalidade
 Evita retenção de pedras e   
 perfuração da carcaça.

 Benefício
 Menor incidência de avarias e maior  
 número de recapagens.

DESIGN DA BANDA DE RODAGEM

OMBROS ROBUSTOS COM SULCOS ABERTOS

Diferenciais Armor Max MSSArmor Max MSSTM

 Característica
 Banda de rodagem larga, 
 com footprint otimizado para 
 o serviço misto.

 Funcionalidade
 Melhor distribuição de carga entre  
 todos os pontos de contato com o piso.

 Benefício
 Desgaste mais uniforme,   
 garantindo maior quilometragem  
 e maior poder de tração.

 Característica
 Sulcos transversais em V.

 Funcionalidade
 Minimizar retenção de pedras e lama.

 Benefício
 Maximização de tração e melhor  
 dirigibilidade no serviço misto.

QUILOMETRAGEM DO PNEU Armor Max MSSTM

Performance Máxima
Com a Tecnologia Armor Max, a Goodyear oferece o máximo em performance 
para o serviço misto. É a combinação entre a construção da carcaça, que a torna 
uma verdadeira armadura, novos compostos e design especiais para o serviço 
misto, que protegem o pneu e proporcionam o máximo em quilometragem. Isso 
significa maior número de recapagens e menor custo por quilômetro!

Armor MaxArmor MaxTMTecnologia

 Característica
4 cintas de aço.

 Funcionalidade 
Pacote de cintas mais 
resistentes, protegendo 
a estrutura do pneu e 
criando maior resistência 
ao ambiente severo do 
serviço misto.

 Benefício
Estrutura mais reforçada, 
permitindo maior 
longevidade à carcaça.

4 CINTAS
ESTABILIZADORAS DE AÇO

 Característica
High Elongation Wire.

 Funcionalidade 
Quarta cinta com High 
Elongation Wire, garantindo 
maior flexibilidade frente às 
irregularidades do terreno e 
maior proteção da carcaça 
contra avarias e oxidação.

 Benefício
Menor número de avarias 
na carcaça, permitindo 
maior número de 
recapagens.

HIGH ELONGATION WIRE

 Característica
Composto especial 
extrarresistente para 
o serviço misto.

 Funcionalidade 
Maior resistência a 
cortes e avarias na banda 
de rodagem.

 Benefício
Maior proteção da 
carcaça e maior 
quilometragem.

COMPOSTO EXTRARRESISTENTE
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 Característica
Banda de rodagem com 
camada dupla de compostos.*

 Funcionalidade 
Proteção da carcaça 
e rodar mais frio.

 Benefício
Maior índice de recapabilidade 
e maior quilometragem.

CAMADA DUPLAPROTETORES DE SULCOS



Medidas Aro Recomendado 
Polegadas (”)

Capacidade de 
Cargas (kg)

Símbolo de 
Velocidade

Profundidade dos 
Sulcos (mm)

Diâmetro Externo 
(mm) Código do Produto

295/80R22.5 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 19,9 1.044 123000

295/80R22.5 RFID 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 19,9 1.044 123042

275/80R22.5 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 19,9 1.012 122989

275/80R22.5 RFID 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 19,9 1.012 123043

10.00R20 7.50 3.000 / 2.725 K (110) 20,1 1.052 122986

11.00R22 8.00 3.550 / 3.250 K (110) 19,9 1.132 122988

215/75R17.5 6.00 1.700 / 1.600 K (110) 14 767 122985

Eixos Direcionais e Livres
Recomendado

Eixos de Tração Moderada
Opcional

Medidas
Aro Recomendado 

Polegadas (”)
Capacidade de 

Cargas (kg)
Símbolo de
Velocidade

Profundidade dos 
Sulcos (mm)

Diâmetro Externo 
(mm) Código do Produto

295/80R22.5 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 26,2 1.044 122984

295/80R22.5 RFID 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 26,2 1.044 123044

275/80R22.5 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 25,4 1.012 122983

275/80R22.5 RFID 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 25,4 1.012 123045

10.00R20 7.50 3.000 / 2.725 K (110) 25,4 1.052 122981

11.00R22 8.00 3.550 / 3.250 K (110) 26,2 1.132 122982

Exclusivos em Eixos de Tração 
Recomendado

®

SAC 0800 725 7638 /goodyearbr

Descubra como obter mais,  
acessando goodyear.com.br

ArmorMaxTM para ResistênciaFuelMaxTM para Efi ciênciaCityMaxTM para DurabilidadeKMaxTM para Quilometragem 

Armor Max 
MSS™

Armor Max 
MSD™

Fuel Max 
LHS™

Fuel Max 
LHD™

CityMax 
Plus™KMax S™ KMax D™

Traction
KMax 

Extreme™

Armor Max MSSArmor Max MSSTM

Armor Max MSDTMArmor Max MSDTM

Percursos mistos, entre vias pavimentadas e vias de terra
 Posição Pneu Tipo de Estrada

Percursos mistos, entre vias pavimentadas e vias de terra
 Posição Pneu Tipo de Estrada

Garantia Máxima

* % de quilometragem a atribuições 
máximas, comparando-se o 
ARMOR MAX MSS com seu 
antecessor G686 MSS PLUS.

** Opcional.

» O MÁXIMO em resistência da carcaça 
 com 4 cintas de aço e High Elongation Wire

» O MÁXIMO em quilometragem com   
 até 9% mais performance*

» O MÁXIMO em durabilidade com 
 7 anos de garantia

» O MÁXIMO em inovação com chip RFID  
 integrado de fábrica**

goodyear.com.br

O pneu mais resistente 
para o serviço misto*

(Opcional)

Tecnologia avançada ON/OFF - Road

Armor Max 
MSD™

Armor Max 
MSSTM 

Armor MaxTMArmor MaxTM
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RESISTÊNCIA     MÁXIMA



Medidas Aro Recomendado 
Polegadas (”)

Capacidade de 
Cargas (kg)

Símbolo de 
Velocidade

Profundidade dos 
Sulcos (mm)

Diâmetro Externo 
(mm) Código do Produto

295/80R22.5 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 19,9 1.044 123000

295/80R22.5 RFID 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 19,9 1.044 123042

275/80R22.5 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 19,9 1.012 122989

275/80R22.5 RFID 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 19,9 1.012 123043

10.00R20 7.50 3.000 / 2.725 K (110) 20,1 1.052 122986

11.00R22 8.00 3.550 / 3.250 K (110) 19,9 1.132 122988

215/75R17.5 6.00 1.700 / 1.600 K (110) 14 767 122985

Eixos Direcionais e Livres
Recomendado

Eixos de Tração Moderada
Opcional

Medidas
Aro Recomendado 

Polegadas (”)
Capacidade de 

Cargas (kg)
Símbolo de
Velocidade

Profundidade dos 
Sulcos (mm)

Diâmetro Externo 
(mm) Código do Produto

295/80R22.5 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 26,2 1.044 122984

295/80R22.5 RFID 9.00 3.550 / 3.150 K (110) 26,2 1.044 123044

275/80R22.5 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 25,4 1.012 122983

275/80R22.5 RFID 8.25 3.250 / 3.000 K (110) 25,4 1.012 123045

10.00R20 7.50 3.000 / 2.725 K (110) 25,4 1.052 122981

11.00R22 8.00 3.550 / 3.250 K (110) 26,2 1.132 122982

Exclusivos em Eixos de Tração 
Recomendado

®

SAC 0800 725 7638 /goodyearbr

Descubra como obter mais,  
acessando goodyear.com.br

ArmorMaxTM para ResistênciaFuelMaxTM para Efi ciênciaCityMaxTM para DurabilidadeKMaxTM para Quilometragem 

Armor Max 
MSS™

Armor Max 
MSD™

Fuel Max 
LHS™

Fuel Max 
LHD™

CityMax 
Plus™KMax S™ KMax D™

Traction
KMax 

Extreme™

Armor Max MSSArmor Max MSSTM

Armor Max MSDTMArmor Max MSDTM

Percursos mistos, entre vias pavimentadas e vias de terra
 Posição Pneu Tipo de Estrada

Percursos mistos, entre vias pavimentadas e vias de terra
 Posição Pneu Tipo de Estrada

Garantia Máxima

* % de quilometragem a atribuições 
máximas, comparando-se o 
ARMOR MAX MSS com seu 
antecessor G686 MSS PLUS.

** Opcional.

» O MÁXIMO em resistência da carcaça 
 com 4 cintas de aço e High Elongation Wire

» O MÁXIMO em quilometragem com   
 até 9% mais performance*

» O MÁXIMO em durabilidade com 
 7 anos de garantia

» O MÁXIMO em inovação com chip RFID  
 integrado de fábrica**

goodyear.com.br

O pneu mais resistente 
para o serviço misto*

(Opcional)

Tecnologia avançada ON/OFF - Road

Armor Max 
MSD™

Armor Max 
MSSTM 

Armor MaxTMArmor MaxTM
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